
d L1
0,375a 0,2500
0,375b 0,3120
0,4370 0,3120
0,500a 0,2500
0,500b 0,3120
0,625a 0,3430
0,625b 0,4060
0,625c 0,4060
0,750a 0,4060
0,750b 0,4060
0,8750 0,4060
1,0000 0,4370

* Οι διαστάσεις δίδονται σε ίντσες

1,3020 1,3750 0,8120
1,4290 1,5000 0,8120
1,5520 1,6250 0,8120

1,2500 0,7180
1,1850 1,8170 0,7180

D1 D L

1,0000 0,65600,9170

0,9170 1,0000 0,6560
0,9170 1,0000 0,6560

 Πίεση:  3 bar .         Ταχύτητα : 10 m/s.  ΜΕΤΑΛΛΟ : Ανοξείδωτο.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΡΙΒΗΣ : Άνθρακας-Κεραμεικό . ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΡΗ :  Nbr
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ : -20 oC μέχρι + 100 oC 

Type ΚΤC

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

0,9170 0,8750 0,6560

0,9170 1,0000 0,6560

1,1850 1,2500 0,8120
1,3020 1,3750 0,7180

1,1850
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