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DBM ● 400 0,5 -40/+100
POM     
PU      

NBR
●

DSM ● 500 0,5 -40/+100
POM     

FABRIC   
NBR

●

T2S ● 500 0,5 -40/+100
POM     

FABRIC   
NBR

●

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΦΡΑΓΕΣ ∆ΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

DKN ● 16 1 -40/+100
NBR     
+       

(METAL)
●

TED-PTFE ● 400 4 -40/+100
PTFE-    

O-RING 
NBR

●

TED-4 ● 450 4 -40/+100
PTFE-    

O-RING 
NBR

●

TED-T2 ● 450 4 -40/+100

PTFE-     
POM      

O-RING 
NBR

●

TED-RL ● 250 0,5 -35/+100
PU      

O-RING   
NBR

●

TRIP-PTFE ● 400 4 -40/+100
POM     
PU      

NBR
●

V55PZ ● 12 2 -30/+100 NBR ●

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
H ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΥΣ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΠΩΣ ΤΟ ∆ΙΑΚΕΝΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ, ΤΑΧΥΤΗΤΑ κ.α. 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ . 
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