
∆Ι
ΑΤ
Ο
Μ
Η

PR
O

FI
LE

ΤΥ
Π
Ο
Σ

TY
PE

 R
EF

FE
R

EN
CE

H
: 
Υ∆
ΡΑ
ΥΛ
ΙΚ
Η

 Ε
Φ
ΑΡ
Μ
Ο
ΓΗ

 
H

YD
R

AU
LI

C 
AP

PL
IC

AT
IO

N

P:
 Π
Ν
ΕΥ
Μ
ΑΤ
ΙΚ
Η

 Ε
Φ
ΑΡ
Μ
Ο
ΓΗ

 
PN

EU
M

AT
IC

 A
PP

LI
CA

TI
O

N

Π
ΙΕ
ΣΗ

W
O

R
KI

N
G

 P
R

ES
SU

R
E 
≤

(b
ar

)

ΤΑ
ΧΥ
ΤΗ
ΤΑ

SU
R

FA
CE

 S
PE

ED
 ≤

m
/s

ec

Θ
ΕΡ
Μ
Ο
ΚΡ
ΑΣ
ΙΑ

C°

ΥΛ
ΙΚ
Ο

 Κ
ΑΤ
ΑΣ
ΚΕ
ΥΗ
Σ 

  
  

  
M

AT
ER

IA
L

ΕΜ
ΒΟ
ΛΙ
Ο

PR
IS

O
N

 A
PP

LI
CA

TI
O

N

  Β
ΑΚ
ΤΡ
Ο

R
O

D
 A

PP
LI

CA
TI

O
N

EP/BAK ● --- 5 -50/+130
SYNTHETIC 
RECIN WITH 

FABRIC
● ●

EP ● -- 5 -35/+100
POM     
WITH      
GLASS

● ●

Ο∆ΗΓΟΙ  ΕΜΒΟΛΩΝ  &  ΒΑΚΤΡΩΝ

F3        
* Σε ρολό

● ● -- 5 -100/+200

PTFE    
WITH    
40%      

BRONZE

● ●

F1        
Σε ρολό

● - 5 -50/+130
SYNTHETIC 
RECIN WITH 

FABRIC
● ●

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ο ΤΥΠΟΣ F3 ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕ 
ΜΙΚΡΑ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΦΟΡΤΙΑ.
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